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Medizinprodukt ProMED cryo-C 
Kohlendioxid 
 
 

 
Gaszustand: flüssig 

Reinheit, Vol.-%: Die Reinheit (Anteile der Nebenbestandteile) entspricht den Anforderungen des Europäi-
schen Arzneibuches und wird laufend analytisch überwacht. 

 

Behälter: Druckgasflaschen 

 Volumen 
(l) 

Art.-Nr. Füllung  
(kg) 

Dampfdruck 
(bar) bei 20°C 

Entnahme / Aus-
führung 

Außen ∅ x Länge  

inkl. Ventil 
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c
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 10 T15 7,5 57,3 flüssig               
(mit  Steigrohr) 

140 x 960 

13,4 T11 10,0 57,3 flüssig               
(mit  Steigrohr) 

140 x 1180 

27 T21 20,0 57,3 flüssig                
(mit  Steigrohr) 

230 x 960 

Kennzeichnung: Flaschenfarbe weiß mit grauer Schulter nach DIN 1089-3 

Produktaufkleber ProMED cryo-C (flüssige Entnahme) 

Zusatzaufkleber nach MPG 

Gebrauchanweisung 

Andere Flaschengrößen auf Anfrage! 

Ventilanschluß: W 21,8 x 1/14“ nach DIN 477 Nr. 6 
 

Eigenschaften: unter Druck verflüssigtes Gas, nicht brennbar und geruchlos. Als Trockeneis ist CO2 ein 
weißer, pulvriger und ca. –78,5 °C kalter Schnee. 

 

Physikalische Daten: Chemisches Zeichen  CO2 

 Molekulargewicht  44,01 g/mol 

 Kritischer Punkt Temperatur 304,21 K (31,06 °C) 

  Druck 73,83 bar 

  Dichte 0,466 kg/l 

 Siedepunkt bei 1,013 bar Temperatur 194,67 K (-78,48 °C) 

 Dichte im Gaszustand bei 0°C und 1,013 bar 1,977 kg/m³ 

 Relative Dichte gegenüber Luft 1,529 
 

Umrechnungsfaktoren: gasförmig – flüssig 

 m³ gasförmig 
(15°C, 1bar) 

Liter Flüssigkeit 
(-56,6°C und 5,2 bar) 

Gewicht in kg 

 1 1,569 1,848 
 0,637 1 1,178 
 0,541 0,849 1 
    

Anwendungen: - Haut- und Kälteanwendungen (ProMED cryo-C) 
  

Sicherheit: EG – Sicherheitsdatenblatt nach SDB Nr. 1.004 (ProMED cryo-C) 

Eine ausreichende Be- und Entlüftung von Räumen muß gewährleistet werden. Mit Koh-
lendioxid angereicherte Räume dürfen nur mit geeignetem Atemschutz betreten werden. 
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